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RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 

1.1. Productidentificatie 

Productvorm Mengsel 

Productnaam Hilti 32  

Productcode BU Anchor 

Producttype Synthetische hydrauliekoliën 

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 

Spec. industrieel/professioneel gebruik Enkel voor professioneel gebruik 

Gebruik van de stof of het mengsel Hydraulische vloeistoffen en additieven 

1.2.2. Ontraden gebruik 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

Noodnummer Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum – 24h Service 

+41 44 251 51 51 (international)

Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer Opmerking 

Nederland Nationaal Vergiftigingen Informatie 

Centrum 

Huispostnummer B.00.118 

Postbus 85500 

3508 GA Utrecht 

+31 88 755 80 00 Uitsluitend bestemd 

om professionele 

hulpverleners te 

informeren bij acute 

vergiftigingen 

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Niet ingedeeld 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

2.2. Etiketteringselementen 

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

EUH zinnen EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. 

2.3. Andere gevaren 

Component 

destillaten (aardolie), met waterstof behandelde 

zware paraffinehoudende (64742-54-7) 

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, 

annex XIII 

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, 

annex XIII 

Leverancier 

Hilti Nederland B.V. 

Leeuwenhoekstraat 4 

2652 XL Berkel en Rodenrijs - Niederlande 

T +31 10 5191111 - F +31 10 5191198 

hiltinl@hilti.com 

Afdeling die de technische fiche uitgeeft 

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH 

Hiltistraße 6 

86916 Kaufering - Deutschland 

T +49 8191 906876 

anchor.hse@hilti.com 

mailto:hiltinl@hilti.com
mailto:anchor.hse@hilti.com
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Component 

destillaten (aardolie), met waterstof behandelde 

zware paraffinehoudende (64742-54-7) 

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, 

annex XIII 

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, 

annex XIII 

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van 

hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 in een concentratie die gelijk is of hoger is dan 0,1 %. 

Component 

destillaten (aardolie), met waterstof behandelde 

zware paraffinehoudende(64742-54-7) 

De stof is niet opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH 

voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het 

hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Verordening (EU) 2018/605 

destillaten (aardolie), met waterstof behandelde 

zware paraffinehoudende(64742-54-7) 

De stof is niet opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH 

voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het 

hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Verordening (EU) 2018/605 

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

3.1. Stoffen 

Niet van toepassing 

3.2. Mengsels 

Naam Productidentificatie % Indeling conform Verordening (EG) 
Nr. 1272/2008 [CLP] 

destillaten (aardolie), met waterstof behandelde 

zware paraffinehoudende 

stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op 

de werkvloer (NL) 

CAS-Nr 64742-54-7 

EG-Nr 265-157-1 

EU Identificatie-Nr 649-467-

00-8

REACH-nr 01-2119484627-

25

60 – 80 Asp. Tox. 1, H304 

destillaten (aardolie), met waterstof behandelde 

zware paraffinehoudende 

stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op 

de werkvloer (NL) 

CAS-Nr 64742-54-7 

EG-Nr 265-157-1 

EU Identificatie-Nr 649-467-

00-8

REACH-nr 01-2119484627-

25

25 – 40 Niet ingedeeld 

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16 

RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

EHBO algemeen Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. Bij onwel voelen een arts 

raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen). 

EHBO na inademing Laat de getroffen persoon frisse lucht inademen. Laat het slachtoffer rusten. 

EHBO na contact met de huid De besmette kleding uittrekken, de blootgestelde huid wassen met milde zeep en water en 

vervolgens afspoelen met warm water. 

EHBO na contact met de ogen Onmiddellijk en overvloedig spoelen met water. 

EHBO na opname door de mond De mond spoelen. GEEN braken opwekken. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Symptomen/effecten Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico met zich mee te 

brengen. 

Symptomen/effecten na inademing Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 
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Symptomen/effecten na contact met de huid Kan bij herhaald of langdurig contact een lichte irritatie van de huid veroorzaken. 

Symptomen/effecten na contact met de ogen Kan lichte irritatie veroorzaken. 

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 

Symptomatische behandeling. 

RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen Schuim. Droog poeder. Koolstofdioxide. Verneveld water. Zand. 

Ongeschikte blusmiddelen Gebruik geen sterke waterstraal. 

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand Bij verhitting of brand is het ontstaan van vergiftige gassen mogelijk. 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Blusinstructies Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist. Wees uiterst voorzichtig bij het 

bestrijden van een chemische brand. Vermijd dat het bluswater in het milieu terechtkomt. 

Bescherming tijdens brandbestrijding Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief 

ademhalingsbescherming. 

RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 

Algemene maatregelen Risico op uitglijden door gemorste stof. 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen Schoonmaakpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. 

Noodprocedures De ruimte ventileren. 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Voorkom lozing in het milieu. Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Reinigingsmethodes Het gemorste product zo snel mogelijk opzuigen met inerte vaste stoffen zoals klei of 

kiezelaarde. Gelekte/gemorste stof opruimen. Gescheiden van ander materiaal bewaren. 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming". 

RUBRIEK 7 Hantering en opslag 

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van 

de stof of het mengsel 

De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te 

eten, drinken, roken of het werk te verlaten. 

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 

Opslagvoorwaarden Bij maximaal 25 °C bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde 

plaats bewaren. 

Niet combineerbare stoffen Sterke zuren. Sterke basen. 

Onverenigbare materialen Ontstekingsbronnen. Rechtstreeks zonlicht. 

7.3. Specifiek eindgebruik 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

8.1. Controleparameters 

8.1.1. Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden 

destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende (64742-54-7) 

Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

TGG-8u (OEL TWA) 5 mg/m³ 

destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende (64742-54-7) 

Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

TGG-8u (OEL TWA) 5 mg/m³ 

8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.1.4. DNEL en PNEC 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.1.5. Control banding 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

8.2.1. Passende technische maatregelen 

Passende technische maatregelen 

Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. 

8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Persoonlijke beschermingsuitrusting 

Vermijd onnodige blootstelling. 

8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht 

Bescherming van de ogen 

Chemische stofbril of veiligheidsbril 

8.2.2.2. Bescherming van de huid 

Huid en lichaam bescherming 

Draag geschikte beschermende kleding 

8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.2.2.4. Thermische gevaren 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu 

Beperking en controle van de blootstelling van het milieu 

Voorkom lozing in het milieu. 

Beperking van de blootstelling van de consument 

Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden. 

Overige informatie 

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand Vloeibaar 

Kleur amberkleurig. 

Voorkomen Visceus. 

Geur karakteristiek. 

Geurdrempelwaarde Niet beschikbaar 

Smeltpunt -34 °C

Vriespunt Niet beschikbaar

Kookpunt > 320 °C

Ontvlambaarheid Niet beschikbaar

Explosiegrenzen Niet beschikbaar

Onderste explosiegrens (OEG) Niet beschikbaar

Bovenste explosiegrens (BEG) Niet beschikbaar

Vlampunt 213 °C

Zelfontbrandingstemperatuur Niet beschikbaar

Ontledingstemperatuur Niet beschikbaar

pH Niet beschikbaar

Viscositeit, kinematisch 32,9 mm²/s (40 °C)

Oplosbaarheid niet oplosbaar in water. Oplosbaar in organische oplosmiddelen.

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) > 7

Dampspanning < 0,1 kPa (20 °C)

Dampdruk bij 50 °C Niet beschikbaar

Dichtheid Niet beschikbaar

Relatieve dichtheid 0,871 (15,6 °C)

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C Niet beschikbaar

Deeltjesgrootte Niet van toepassing

Verdeling van deeltjesgrootte Niet van toepassing

Vorm van de deeltjes Niet van toepassing

Aspectverhouding deeltjes Niet van toepassing

Deeltjesaggregatietoestand Niet van toepassing

Deeltjesagglomeratietoestand Niet van toepassing

Specifieke oppervlaktegrootte deeltjes Niet van toepassing

Deeltjesstofvorming Niet van toepassing

9.2. Overige informatie 

9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

9.2.2. Andere veiligheidskenmerken 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit 

10.1. Reactiviteit 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

10.2. Chemische stabiliteit 

Het product is stabiel bij normale verwerkings- en opslagcondities. Stabiel onder normale omstandigheden. 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden. Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden. 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Rechtstreeks zonlicht. Extreem 

hoge of lage temperaturen. 
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10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Sterke zuren. Sterke basen. 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

koolstofoxyden. Stikstofoxides. damp. Koolstofmonoxide. Koolstofdioxide. 

RUBRIEK 11 Toxicologische informatie 

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008 

Acute toxiciteit (oraal) Niet ingedeeld 

Acute toxiciteit (dermaal) Niet ingedeeld 

Acute toxiciteit (inhalatie) Niet ingedeeld 

Huidcorrosie/-irritatie Niet ingedeeld 

Ernstig oogletsel/oogirritatie Niet ingedeeld 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid Niet ingedeeld 

Mutageniteit in geslachtscellen Niet ingedeeld 

Kankerverwekkendheid Niet ingedeeld 

Giftigheid voor de voortplanting Niet ingedeeld 

STOT bij eenmalige blootstelling Niet ingedeeld 

STOT bij herhaalde blootstelling Niet ingedeeld 

Gevaar bij inademing Niet ingedeeld 

Hilti 32 

Viscositeit, kinematisch 32,9 mm²/s (40 °C) 

11.2. Informatie over andere gevaren 

11.2.1. Hormoonontregelende eigenschappen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

11.2.2. Overige informatie 

Potentiële schadelijke effecten op de menselijke 

gezondheid en mogelijke symptomen 

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan 

RUBRIEK 12 Ecologische informatie 

12.1. Toxiciteit 

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte 

termijn 

Niet ingedeeld 

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op 

lange termijn 

Niet ingedeeld 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

Hilti 32 

Persistentie en afbreekbaarheid Niet vastgesteld. 

12.3. Bioaccumulatie 

Hilti 32 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) > 7

12.4. Mobiliteit in de bodem 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

Component 

destillaten (aardolie), met waterstof behandelde 

zware paraffinehoudende (64742-54-7) 

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, 

annex XIII 

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, 

annex XIII 
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Component 

destillaten (aardolie), met waterstof behandelde 

zware paraffinehoudende (64742-54-7) 

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, 

annex XIII 

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, 

annex XIII 

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.7. Andere schadelijke effecten 

Aanvullende informatie Voorkom lozing in het milieu. 

RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Aanbevelingen voor afvoer van 

producten/verpakkingen 

Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. 

Ecologie - afvalstoffen Voorkom lozing in het milieu. 

EURAL-code 13 01 13* - overige hydraulische olie 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 
Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / RID / 

ADR IMDG IATA RID 

14.1. VN-nummer of ID-nummer 

Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd 

14.4. Verpakkingsgroep 

Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd 

14.5. Milieugevaren 

Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Wegtransport 

Niet gereglementeerd 

Transport op open zee 

Niet gereglementeerd 

Luchttransport 

Niet gereglementeerd 

Spoorwegvervoer 

Niet gereglementeerd 
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14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten 

Niet van toepassing 

RUBRIEK 15 Regelgeving 

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel 

15.1.1. EU-voorschriften 

Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH 

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH 

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld 

Bevat geen stoffen die vallen onder verordening (EU) nr. 649/2012 van Het Europees Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- 

en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen. 

Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 

betreffende persistente organische verontreinigende stoffen. 

15.1.2. Nationale voorschriften 

Nederland 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende,destillaten 

(aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende zijn aanwezig 

SZW-lijst van mutagene stoffen destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende,destillaten 

(aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende zijn aanwezig 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – 

Vruchtbaarheid 

Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 16 Overige informatie 

Vermelding van wijzigingen: 

Rubriek Gewijzigd item Wijziging Opmerkingen 

EU-formaat veiligheidsinformatieblad 

volgens Verordening (EU) 2020/878 

Gewijzigd 

1.2 Gebruik van de stof of het mengsel Toegevoegd 

Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

Asp. Tox. 1 Aspiratiegevaar, Categorie 1 

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. 

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 

SDS_EU_Hilti 

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, 

veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product. 


